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1 Einfuhrung: Was ist der NETCOM Desktop Manager V7?

- Desktop Management

- Schuler Daten-Management (Dateien und Verzeichnisse)
- Video-Verschaltung (Didaktisches Netzwerk)

- Prifungen erstellen, abhalten, auswerten

Der NETCOM Desktop Manager ist ein Klassenraum Management Tool, das es
ermdglicht die Computerarbeitsplatze der Schuler individuell an die momentane
Unterrichtssituation anzupassen. Denn nichts lenkt mehr vom Unterricht ab als die
vielen andern Programme, die vielen kleinen Einstellungen im Windows und die
permanente Moglichkeit unkontrolliert ins Internet zu gelangen.

Im Gegensatz zu anderen am Markt befindlichen Systemen, die in Anlehnung an die
Netzwerkadministration alle Einstellungen statisch, benutzerbezogen vornehmen,
gestattet es der NETCOM Desktop-Manager dem Péadagogen (! dem Padagogen
und nicht dem Netzwerk-Administrator) geeignete Einstellungen situativ (! und eben
nicht nur statisch, benutzerbezogen) fir die gerade gewilnschte Lehrumgebung und
Unterrichtssituation vorzunehmen.

Es mag erforderlich sein, dass Schilern im Rahmen einer Marketing-Ausbildung der
Zugang zu EBay gewahrt wird; Im sich anschlielBenden Erdkunde-Unterricht, der
sich mit Google-Earth befasst, ist der EBay-Zugang jedoch nicht gewlnscht.

Mit Version 7 verfligt der NETCOM Desktop Manager tber eine integrierte
Prufungsumgebung, die es ermdglicht Prifungen in Form von Multiple-choice
Fragen zusammenzustellen. Diese Prufungen kdnnen dann in Verbindung mit den
klassischen Lehrer- und Schilermodul von den Schulern bearbeitet und
anschlielend vom Lehrer eingesammelt werden.

Die Auswertung der Schuler-Ergebnisse erfolgt voll automatisch.

Zusatzlich beinhaltet der NETCOM Desktop Manager eine Videovernetzung (Option)
mit den Funktionen

- Schulerbildschirm an Lehrer

- Schuler-PC fernsteuern

- Lehrerbildschirm an Alle

- auf Lehrer- bzw. Schulerbildschirm zeichnen und hervorheben

Obwohl mit dem NETCOM Desktop Manager das software-basierende Video NDM
View&Show als Option ausgeliefert wird, kbnnen durch die offene Architektur auch
andere Video-Netzwerke, insbesondere hardware-basierende Videonetze
eingebunden werden.

Fur die qualitative hochwertigen Video-Netzwerke von EBS-Euchner (Hardware-
Netze) ist ein Kommunikations-Modul verfligbar, das alle Funktionen des
Videonetzes in die Oberflache des NETCOM Desktop Managers integriert und die
Funktionalit@at des Hardwarenetzes .noch
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Eine Besonderheit des NETCOM Desktop Manager besteht darin, dass die Software
keinerlei Anforderungen in Bezug auf Rechnerleistung und Netzwerkbandbreite stellt
und dennoch an Leistungsfahigkeit und Performance anderen Systemen weit
Uberlegen ist!

Die einfache und intuitive Bedienung des Programms ermdoglicht jeder Lehrkraft die
Gestaltung ihrer individuellen Windows-Oberflache dem Unterrichtsgeschehen
entsprechend selbst, ohne Unterstiitzung eines Netzwerk-Administrators,
anzupassen. Die Auslastung des EDV-Unterrichtsraumes in der Schule wird durch
den Einsatz des Desktop Managers deutlich gesteigert.
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Features im Uberblick

Bereitstellen von Programmen u. Dateien fur Schuler per Drag & Drop
Bereitstellung ausschliel3lich der benétigten Programme
Bereitstellung von Dateien zur Bearbeitung durch die Schuler
Ausblenden aller nicht verwendeten Programme

(Startmeni, Desktop-Ilcons, ...)

Einsammeln der Schiler-Dateien auf Knopfdruck

Einbindung individueller Home-Verzeichnisse und Eigene-Dateien
Blocken nicht erlaubter Programme

ontrolle des Internetzugangs
Internetzugang erlaubt/verboten per Maus-Klick
Black List, unterbinden einzelner Websites u. Dienste
White List, Freischalten einzelner Websites u. Dienste
unterstitzt werden alle Protokolle | alle gangigen Browser

HNUHWUWW X LWl Lol

Windows-Restriktionen: Kontrolle der wichtigsten
Tastaturkombinationen ( Al t + St r g+Del , é)

Laufwerke ein- und ausblenden und Zugriff sperren
3 Zugriff auf USB-Speicher sperren

Zentrale Kontrolle der Schuler-PCs vom Lehrerarbeitsplatz

3 Sperren der Maus- u. Tastatursperre

3 Blank Screen | Dunkelschaltung der Monitore

3 Zentrales Abmelden u. Herunterfahren der Schiler-PCs
3 Offline-Betrieb, Kontrolle der Schiiler-PCs auch bei
ausgeschaltetem Lehrer-Arbeitsplatz
3 StandAlone-Client fur Inselrechner

Graphische Darstellung des Klassenraums
3 automatisches Erkennen der Schiuler-Arbeitsplatze
3 Ubersicht Giber den Bildschirm-Inhalt aller Schiiler-PCs
3 zentrales Ein- und Ausschalten aller PCs vom
Lehrerarbeitsplatz

Prafungsmodul



3 erstellen von Prifungen
3 ausfuhren der Prufung an allen Schiler-PCs
3 vollautomatische Auswertung der Ergebnisse

integrierte, Softwarebasierende Video-Vernetzung SHOW & VIEW
(Option)
3L e h rBéldschirm an alle Schuler
3 S c h ¢-Bilschirm an Lehrer
3Fernsteuerung-P@er Schg¢l er
3 Zeichnen auf dem Lehrer- und Schuler-Bildschirmen
3 Erstellen/Bearbeiten von Bildschirm-Fotos

integrierte Steuerung aller EBS Euchner VideoDidact Video-
Vernetzungen (Option)
3 L e h rBédschirm an alle Schiler
3 L e h rBéldschirm an Projektor
3 S c h ¢-Bilschirm an Lehrer
3Fernsteuerung-P@ser Schy¢l er
3Par al |l el edes BBS-Tableae b

Alle Funktionen in Echtzeit | ohne Neuanmelden o. Neustart
Netzwerk: Windows | Netware | Linux | (alle IP-basierenden Netzwerke) |

unterstitzte Client-Betriebssysteme
3 Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7
3 Windows Terminal-Server 2000, 2003, 2008/R2
3 Wi ndows TServemClustet
3 32 Bit und 64 Bit Support
3 (Windows 9x, NT mit Einschrankungen)

Terminalserver Edition verfligbar
3voll er Leistungsumfang aukdhionin der
3incl. K1 a s mieSclsufeibkdgahirm-Piktogramme

einfache Bedienung | keine Schulung erforderlich
Installation u. Konfiguration ausschliel3lich am Lehrerarbeitsplatz

3 keine Installation auf Schuler-PCs erforderlich!
3 keine Server- oder Netzwerk-Konfiguration



3 Verflugbare Versionen des NDM

3 Standard-Edition:
Fur klassische EDV-Lehrsale mit vernetzten PC-Arbeitsplatzen und einem
vorhandenen File-Ser ver ( Microsofit, Novell, Linu:

3 Embedded-Edition:
Die NDM-Embedded-Edition ist eine Kombination aus Hard und Software;
Auf einem Mini-NAS-System (Festplatte mit Netzwerkanschluss) ist der
NETCOM Desktop Manager bereits betriebsfertig vorinstalliert und
konfiguriert. NDM-Embedded einfach an das bestehende Netzwerk
anschlie3en und von dort das Lehrer- bzw. Schilermodul starten.
NDM-Embedded ist somit fir klassische EDV-Lehrséle mit vernetzten PC-
Arbeitsplatzen geeignet ohne dass ein Fileserver erforderlich ist!

Selbst verstandlich kann die NDM-Embedded-Edition auch in bestehende
Netzwerke (ADS, NDS, EDirectory, LDAP, €é) mit Serversystem
integriert werden.

3 Terminalserver-Edition:
Fur EDV-Lehrséle die auf Basis von Microsoft Terminalserver mit Thin-
Clients oder PCs als Arbeitsplatzen arbeiten. Die NDM-Terminalserver-
Edition bietet den vollen Leistungsumfang des NETCOM Desktop
Managers auf einem Terminalserver, incl. Klassenspiegel und
Videonetzwerk. In Kombination mit der Standart-Edition kann von einem
Lehrer-Modul aus sowohl die Terminalsitzungen als auch die lokalen
Arbeitsplatz-PCs der Schuler gesteuert werden!
Volle Unterstiitzung von Microsoft Terminal-Server-Clustern

3 Option View&Show:
Fur die Versionen NDM-Standard und NDM-Embedded ist optional die
software-basierende Videovernetzung View&Show verfugbar.
Wie der NETCOM Desktop Manager selbst stellt auch View&Show
keinerlei Anforderungen an Netzwerkbandbreite oder CPU-Leitung!

3 Stand-Alone-Client:
Der NETCOM Desktop Manager ist konzipiert fur die Adhoc-Steuerung von
Schilerarbeitsplatzen im laufenden Unterrichtsbetrieb.

Mit Hilfe des NDM-Stand-Alone-Clients (gesondertes Schuler-Modul)

kénnen alle Einstellungen des NDM auch auf andere Arbeitsplatze

aulRerhalb des Klassenzimmers (Bibliothek, Aula, Internet-K a f f ee, é)
Ubertragen werden. Im Gegensatz zum NDM-Schilermodul hort der
Stand-Alone-Client nicht auf die Befehle eines Lehrermoduls sondern
Ubernimmt die Einstellungen (Kurs) statisch.



Anmerkung:

Da der NETCOM Desktop keine lokale Installation auf den Schiiler-Arbeitsplatzen
erfordert konne auch Mobile Gerate und auch schilereigene Notebooks
eingebunden werden!



4 ASchnel | einhdes NETE@@WDesktop Manager

Nach Start des Desktop Managers werden vom Lehrer-Platz aus per Maus-Klick alle
Schiler-Arbeitsplatze eingeschaltet (WolL).

Wahlweise kdnnen die Schilerarbeitsplatze automatisch angemeldet werden oder
jeder Schiler fuhrt seine individuelle Anmeldung (Benutzerkennung und Passwort)
selbst aus.

Anschliefend wahlt die Lehrkrafti m Pul | D o wn Kuiseans derfbérdits e n fi
alle gewiinschten Programme, Einstellungen und Restriktionen beinhaltet.

Desktop Manager

irs ProMyturs

= | — prom— | =
Abb.: Kursauswahl

Alle Einstellungen werden unmittelbar auf alle Schilerarbeitsplatze tUbertragen.

Durch einfaches Verschieben per Drag&Drop werden den Schilern Programme zur
Verfligung gestellt bzw. entzogen. Die Schiiler haben nur noch die Anwendungen
zur Verfligung, die Ihnen zugeteilt wurden!



L& METCOM Desktop Manager

Datei  Admin  kKurs-Yerwaltung  Hilfe

Mabcam Dk bop Marosgar
Kurs IDefauIt j E View&Show

| D ateien I Prufung

Kurs Programme Schiiler Desktop
&l cale 2| ExCEL
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E ievplore
| 5] MSACCESS j L W”%DHD
@F‘DWEHF‘NT
L wWINWORD d
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| Eingabesperre USB-Speicher

i= Enweiterts Einstellungen
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™ Schiiler-Client {3) Nachricht |

x Alle Prog. | . Abmelden

C#hy Programm-E splorer

H Kurs-Einstellungen speichemn

D Einschalten | @ Herunterfahren |

unlizensierte Test-Version www.netcom.de | NETCOM GmbH

Abb.: Lehrer-Modul
Den Schilern wurden die Programme Excel und WinWord zugeteilt.

Das Ergebnis auf den Schuler-Arbeitsplatzen:

U it Kam
s HNC-WARKIEE  Besinisibain

DIIL BT

e

Abb.: Schilerbildschirm



Der Schuler-Bildschirm ist jetzt aufgerdumt. Auf dem Desktop und im Startmenu sind
nur noch die Programm-lcons und Mentpunkte vorhanden, die von der Lehrkraft
zugeteilt bzw. frei geschaltet wurden.

l con und Meng¢ein

Dies bei e 0
t bAi, ANetzwer kumgeb

al tet @uch sol ch
atzn, APapierkor

L] T

Arbeitsplatz Systemsteuerung Papierkorb werkumgebung Internet Explorer

Abb.: System-Symbole

Zusatzlich kann jedes einzelne Laufwerk (A:, B:, C:...Z:) aus allen Windows-Dialogen
ausgeblendet und der Zugriff darauf gesperrt werden (Eine einfache Art um auch den
Zugriff auf USB-Sticks zu unterbinden!).

...und wenn nun noch das Fenster des Netcom Desktop Manager Schiler-Moduls
stort, kann auch dieses noch ausgeblendet werden.

Markus Deringer

Abmelden @ eeeeeeee fahren
[ | ]
Abb.: Schilerbildschirm 2
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Zum Vergleich:

& Internet Explorer

9 GroupWise

" Editor

e Dephi7

&8 Command Shell
&7 Application Window
Microsoft Word
9 Groupwise

_) Eigene Dateien
ﬁ Eigene Bilder
5.¢ Eavoriten

g] Arbeitsplatz

g Netzwerkumgebung

Ea Systemsteusnng

er PragrammzugrifF und -standards

(4 Verwaltung

@ nerzuerkvertindungen

J;é Drucker und Faxgerite

Alle Brogramme b

@) Hife und Support
) suhen

7 Ausfihren.

Abmelden @ e

s e ® @

Abb.: Schilerbildschirm ohne NDM

M Novell-delivered Applications for Mar =10l

File Edit Yiew Help

-9 NETCOM

(15} tnstalimst
[z winz000
Kommunikation

Konfigurator
]

a

4

[2] 15 Excel up
(5] 115 Powerpaint X
] 115 word xp
[2]Passwort

€ Preisliste

€ FreisUpdate

| Tobit Info Center
€ webFrodukte

1 Object(s) Selected

[Novell. 7]

So sieht der Desktop des Schiilers ohne die Kontrolle durch den NETCOM Desktop

Managers aus! 11 1Und die beiden Zustande liegen genau einen Mausklick

voneinander entfernt!
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Programm-Blocker:

Um ganz sicher zu gehen, dass es nicht doch gelingt eine unerwiinschte Anwendung
aufzurufen, tberwacht der NETCOM Desktop Manager jeden Versuch ein Programm
zu starten, egal auf welche Weise auch immer.

GESPERRT durch

-,

Abb.: Programm-Blocker
Jeder Versuch, ein nicht durch die Lehrkraft zur Verfigung gestelltes Programme zu

starten wird vom Programm-Blocker sofort unterbunden (das funktioniert sogar mit
Viren-Programmen und anderer Schadsoftware!)
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Dateien austeilen und einsammeln:

Analog der Programmverteilung kdnnen auch Datendateien (Arbeitsblatter, Vorlagen,
etc.) an die Schiler ausgeteilt werden. Jeder Schiler erhalt durch 6ffnen (anklicken
der Vorlage) seine persoénliche Kopien zur Bearbeitung.

=
Datei Tools  Admin  Kurs-Verwaltung  Hilfe
Desktop Manager
Kurs IEe\spieIKurS ﬂ
Programme DatEiE"I
Vorlagen Schiler-Dateien
@BHIEF.DDC AbrechnungsBogen. xls
KostenErfassung.xls
> |
<< |
%4 Datei-Explorer ¥ Schiilet Datelen sichtbar

E Dateien eingammeln |
m] Dateien loschen |
unlizensierte Test-Version NETCOM GmbH | www.netcom. de

Abb.: Lehrer-Modul, Dateien

Yorlagen: Schuler-Dateien:

M arne Mame
@AbrechnungsBugen.Hls
@ F.ostenErfassung.xls
KN JL 9 K — i

sl Dagradised afinan

0.0

www.netcom. de il Herunterfahren | m Abmelden |

Abb.: Schiler-Modul, Dateien

Der Schiler findet auf seinem Bildschirmim Ber ei c h AVorenagenh
Lehrer bereitgestellten Datendateien (Arbeitsblatter, Vorlagen, etc.)

Sobald ein Schiler eine dieser Vorlagen durch Doppel-Klick 6ffnet wird daraus fur

den Schiiler seine personliche Kopie des Dokuments erstellt und diese zur
Bearbeitung an seinem Arbeitsplatz gedffnet.

14
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Durch einen Klick auf den BudietLehrkraffeinat ei en
Dialog, Uber den bestimmt wird wohin die Dateien der einzelnen Schuler-Dokumente
eingesammelt werden. Die Schuiler-Dateien werden dort, jeweils pro Schiler in

einem eigenen Unterverzeichnis abgelegt.

Kurs ‘Defau\t

Programme Dateien ] Lé Daten einsammeln

Speichern in Yerzeichnis

@ Desklop ﬂ
EH )

Yorlagen Schiiler-Dateien

i BuissenesLetter. doc
4 CalcSheet.xls

@ GeschéftsBrief doc
4] Letter. doc

18] MathT est. doc

@_I] Schulaufgabe.doc
@ HHK. but

E_]Ahlechnungsbogen.xls 'I—T'I_] Brief.doc

+ -_J Arbeitzplatz
+ \-_.j MNetzwerkumgebung
2/ Papietkorb
#-{3 NETCOM
#-{_7) METCOM Desktop Manager
#-{_3) Mero 7 Ulira Edition

=]
=

T34 Datei-Explorer [~ Schiiler-Dateien sichtbar

E] Dateien einsammeln |

D ateien einsammeln vorr

+ Online-Schuler " Alle Schuler

Il Dateien Loschen |

[~ Schiiler-Dateien nach dem Speichern loschen ?

Speichern

unlizensierte Test-Version www netcom.de | NETCOM GmbH

Abb.: Lehrer-Modul, Dateien einsammeln

Internet-Zugang:

Die generelle Freigabe des Internets erfolgt am Lehrermodul per Mausklick durch

Setzenbzw.Ent f er nen der Schaltflache Alnternetf.

G inemet
B Eingabezpemne USEB-Speicher

W Schiiler-Client (i) Nachricht |
v Taszkleste [v Desktop lcons
x Alle Prog. Abmelden

) Einschalten @ Herunterfahren

Abb.: Lehrer-Modul, Adhoc-Optionen

Ein Sperren des Internet-Zuganges bewirkt, dass die Schiler beim jedem Versuch
auf das Internet zuzugreifen die Sperr-Seite des NETCOM Desktop Managers
erhalten.
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Abb.: Internetzugang
Der Internetzugang wurde durch den NETCOM Desktop Manager gesperrt.

Selbstverstandlich lassen sich auch nur ausgewéahlte WWW-Seiten Freischalten
(White List) oder sperren (Black List).

Klassenspiegel

NETCOM-TES NETCOM-CHE

13 Wa02
Loaged Off [ B
Logged Dff | Logged Dff
ws0g w501
BN !ri“.vii
Logged Off E !
e T =
e

e

Logged Off

WS04

MARKUSHE
I
L

w07
e
Logged Off | [

Logged Off

Goudea s
Lagged Off

Abb.: Klassenspiegel

Uber den Klassenspiegel, der die raumliche Anordnung der Schiilerarbeitsplatze
wieder gibt (Sitzordnung), erhalt der Kursleiter jeder Zeit die Ubersicht tiber alle
Schulerbildschirmen. Per Mausklick wird die Darstellung eines einzelnen
Bildschirminhaltes vergroR3ert.



Bildschirm an Lebrer
Bild=chirm an Beaner
Bild=chirm an Alle
Fernsteuern

Herunterfabren

Logged OFF

il = ==

Abb.: Anbindung Video-Netzwerk

Uber die integrierte Videovernetzung NDM VIEW&SHOW oder die Anbindung an ein
bestehendes Hardware-Videonetzes der Fa. EBS Euchner, sind Gber das Kontext-
Meni der Schilerplatze und Uber die Videodidakt-Toolbar-Leiste alle Funktionen der
Video-Vernetzung verfiigbar und direkt ansteuerbar.

Abmelden

@ Herunterfahren

Abb.: Herunterfahren

Und am Ende des Schnell-Einstiegs in das Arbeiten mit dem Netcom Desktop
Manager werden per Mausklick auf den Button AHe r u n t e voh laehrer@atz @us
alle Schiler-PCs herunterfahren und ausgeschaltet.
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5 Begriffsklarung:

5.1 Arbeitsmodi des Schiler-Moduls:

Onlinei Modus:

Schiler-Module und Lehrer-Modul sind gestartet und kommunizieren mit einander
uber das Netzwerk. Anweisungen und Einstellungen am Lehrer-Modul werden adhoc
an alle Schiler-Platze Ubertragen und dort ausgefihrt.

Offline-Modus:

Das Schuler-Modul ist gestartet, findet jedoch kein zugehoriges Lehrer-Modul. Es ist
also keine Kommunikation zwischen Lehrer- und Schuler-Modul méglich. Damit weifl3
das Schuler-Modul nicht welche Einstellungen es vorzunehmen hat.

Fur diesen Fall wird eine Kurs-Einstellung festgelegt, die dann gilt, wenn das Lehrer-
Modul nicht verfugbarist,di e s og.-KAOfifdumati oni;

Damit konnen Computerrdume auch bei unbeaufsichtigter Nutzung und in
Abwesenheit der Lehrkraft kontrolliert werden.

Stand-Alone-Client:

StandAlone Clients werden eingesetzt, wenn eine bestimmte, vorher definierte
Konfiguration auf einem Arbeitsplatz eingestellt werden soll. StandAlone Clients
erhalten ihre Konfiguration per Parameteriibergabe (Kursname) beim Starten und
gehorchen nicht den Anweisungen eines Lehrer-Moduls.

StandAlone-Clients sind die ideale Losung fur Surf-Inseln und sonstige allein
stehende, unbeaufsichtigte PCs aulRerhalb des Schulungsraumes (Bucherei, etc.).
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6 Systemvoraussetzungen

Fur Version 7.0 des NETCOM Desktop-Managers ist als Betriebssystem Windows
2000 oder héher (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Wi nd ows) 7,
erforderlich.

Far Windows 95, 98, ME, NT 3.1 - 4.0, steht die Version 2 des NETCOM Desktop
Managers mit eingeschranktem Leistungsumfang zur Verfiigung.

Gesonderte Anforderungen an CPU-Leistung, Arbeitsspeicher, Festplattenkapazitat
und Netzwerkbandbreite bestehen nicht.

Hinweis:

Bei WLAN Verbindungen ist fur die View&Show Videovernetzung mindestens der g
Standard einzusetzen, da darunter die Bandbreite fur eine Bildubertragung nicht
ausreicht. Es wird zwar das Lehrer/Schulerbild tGbertragen, jedoch nicht flussig.

Hinweis:
Fur den Einsatz des NETCOM Desktop Manager auf Microsoft Terminal Server ist
die gesonderte Terminalserver Edition verfligbar.

Hinweis:
Fur den Einsatz des NETCOM Desktop Manager ohne Fileserver ist die gesonderte
Embedded- Edition verfligbar.

Netzwerk

Der NETCOM Desktop Manager ist sowohl in Windows- als auch in Netware-, Linux
i und anderen Netzwerk-Umgebungen einsetzbar.

Es ist lediglich ein gemeinsamer Dateizugriff fir Schuler-PCs und Lehrer-PC uber
einen Laufwerksbuchstaben erforderlich (Windows-Share, Novell-Mapping, ...).

Die Kommunikation zwischen Lehrer und Schiler-PCs erfolgt Giber das Protokoll
TCP/IP.

Dabei mussen alle Gerate an einem einzigen Netzwerksegment angeschlossen sein.
(Beispiel: Fur ein Netzwerk 192.168.1.0 mit der Subnetmask 255.255.255.0 kénnen
die IP-Adressen 192.168.1.1 1 192.168.1.254 genutzt werden.) Der Betrieb mehrerer
Lehrer-PCs (Klassenraume) innerhalb eines Netzwerkes-Segmentes ist moglich.

Die Verwendung statischer, im Gegensatz zu dynamischer IP-Adressen (DHCP), ist
nicht erforderlich! Dynamische IP-Adressen werden in vollem Umfang unterstitzt.
Nur fur den Lehrer-Arbeitsplatz sollte die Lease-Dauer entsprechend lang eingestellt,
oder alternativ eine statische IP-Adresse zugewiesen werden.

Mit der Version 7 ist es auch mdglich, den LehrerPC mittels seines Windowsnamens
(COMPUTERNAME) anzusprechen. Hierftr wird das Schilermodul nicht wie vorher
mit dem Parameter ..\schueler\s ¢ h u e | d.ehredPfi e s A nMittels n
.\schueler's ¢ h u e | dehreeWinglowsnamefi gest artet. ( Di e
sind nur vorhanden um die Parameter zu verdeutlichen)

Auch besteht nun die Mdglichkeit, bei virtuellen PCs den Hardwarenamen des
Lehrer-Clients anzusprechen (Parameter hierzu siehe S. 23).

19

Anf ¢ h



7 Installation
7.1 Allgemeine Anmerkungen:

Fur die Kommunikation zwischen Lehrer- und Schuler-PC nutzt der NETCOM
Desktop Manager das Protokoll TCP/IP mit den Ports 1542-1552. Ab Windows XP
missen die verwendeten Kommunikationsports in der Windows-Firewall auf jedem
Rechner freigeschaltet werden oder alternativ die lokale Windows-Firewall deaktiviert
werden:

Ab Windows XP SP2 wir bei jedem Start eines Programms aus dem Netzwerk eine
Warnmeldung ausgegeben, dass ein Programm von einem entfernten Rechner
gestartet wird. Um diesen Warnhinweis zu unterdrticken, figen Sie die IP-Adresse
(z.B.: 192.168.1.10) ihres Fileservers von dem der NETCOM Desktop Manager
gestartet wird im Internet-Explorer unter Aicherheitfiin die Zone Aokale Sitefiein.

7.2 NETCOM Desktop Manager Standart-Edition:

7.2.1 Grundinstallation

Die Installation erfolgt durch Aufruf der Datei A\NDMSetupGer.EXEf geeigneter
Weise vom Lehrer-PC aus.

Wichtig:

Als Ziellaufwerk ist ein Serververzeichnis zu wéahlen, auf welches Lehrer und Schiler
Uber den gleichen Laufwerksbuchstaben und Pfad (z.B.: F:\Netcom\Desktop) Zugriff
haben.

Der Rest der Installation erfolgt automatisiert ohne weiteren Benutzereingriff (ein
reiner Kopiervorgang!)
7.2.2 Erster Start der Schulerarbeitsplatze

(Standard-Edition, Embedded-Edition)

Fur die Installation des NETCOM Desktop Manager auf den Schiilerarbeitsplatzen ist
kein eigenstandiges Setup-Programm erforderlich!

Zur Einrichtung der Arbeitsplatze muss lediglich das NETCOM Desktop Manager
Schiler-Modul einmalig auf jedem Arbeitsplatz gestartet werden.

Wichtig:
Fur die Konfiguration und den erstmaligen Start des NDM-Schulermoduls auf den
Schiler-PCs sind lokale Administrator-Rechte erforderlich!

den Men¢gpunkt A

at z
WwegbssSepirdtier AAut o

Am einfachsten rufen Sie am Lehrer-Ar bei t s pl
ASystoamk gur ati oninanfdasdH
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Datei Kurs-Verwaltung  Extras  Hilfe

i= Erweiterte Einstellungen J
2 Klassenspiegel
Progri  Dateien-Register 3

3‘:} System-Konfiguration

—RursFrogramme Schiler Desktop

‘ = | Desktop.ini

Abb.: Lehrermodul

‘__# Kenfiguration l.‘:' - i_hj

l Client-Konfiguration | Auto-Logon | Baumkurs

Auto-Start-Skript

Start G:AMetcomtDesktophSchuelersS chueler exe 1921921131
Rem Start G:\MetcomtDeskloptSchuelerySchueler exe PCRATRICE

a HTTPF: Schiiler-Client-First-5tart

& Auto-5tant-Konfig aufheben ‘ L\?: Auto-Start-Konfig ausfihren ‘

& ok |

Abb.: Lehrermddul, Konfiguration, Hangeregister Auto-Start

In diesem Fenster wird lhnen das vom NDM automatisch erstellte Start-Skript

angezeigt um das NDM-Schilermodul auf den Schilerarbeitspléatzen zu starten.

Das Start-Skript kann bei Bedarf an ihren individuellen Anforderungen angepasst und

erweitert werden; Zum Beispiel um auch das gewahlte Netzwerklaufwerk auf den

Schuler-PCs zu zuweisen; Zum Beispiel wenn ihr Fileserver die IP-Adresse

192.168. 1.1 hat wund darauf ein Verzeichnis m
Aet use F: \\192.168.1.1\NDM#).

Mit einem Klicken auf die Schaltfl® c he AHTTP: Sche¢l erClient Fir
Sie ihren Lehrer-Arbeitsplatz voribergehend zu einem WEB-Server, von dem die

Schiiler-PCs das Befehls-Skript fir den ersten Start des Schiler-Moduls abrufen
kénnen.
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_& HTTP Schueler First Start beenden! E@@

HTTP Schueler First Start beenden!

Abb.: HTTP Schueler First Start Web-Server

Solange das HTTP-Fenster auf dem Lehrer-PC gedffnet ist, kbnnen Sie an den
Schiler-PC mit einem beliebigen Web-Browser das Start-Skript vom Lehrer-PC
laden und ausfuhren.

An den Schiiler-PC starten Sie den Web-Browser und rufen die oben angegebene
ULR (http:// plus die IP-Adresse des Lehrer-PCs) auf.

2 Unbenanntes Dokument - Microsoft Internet Explorer; E”EWE

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Egbras 2 l','

Qaruck - () ﬂ E'I ;‘J /r]Su(hEn ‘\_:nt.‘/FavuntEn O 2- ;_,; - LJ E il 3

v | B wechseinzu  Links

I Netcom
Desktop Manager
Terminalserver Edition

Schuler First Start

DM Remotestart
Client

&] Fertig B Internet

Abb.: Schiler First Start

Rufen Sie aufden Schiler-PCs den Link ASch¢l er First Star
die Ausflihrung des Start-Skripts.

7.2.3 Manueller Start des Schilermoduls

Alternativ kbnnen Sie den NDM-Schiller-Client nattrlich auch von Hand selbst
starten.

Hinweis:

Beachten Sie dabei, dass die IP-Adresse des Lehrer-PCs als Parameter beim
Aufruf angegeben werden muss!
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Mit der Version 7 kann nun auch der Name des LehrerPcs statt der IP Adresse
verwendet werden. Ebenso ist es mdglich, den Clientnamen des Lehrer-Thinclients

als Parameter anzugeben. Hierfiir muss im Desktopv er zei chni s dii e A
ge°ffnet werden uwsNamdByEnvWRraQLIEMTAIAMER Ai ngef
werden (hier k°nnen auch andere Variabl e
Befehl zu Verfligung stellt). Nac h nderung der Aschueler.inih
NDMSchulerclients neu gestartet werden.

schu
¢ gt
n be

Somit kann der Schulerclient auf drei verschieden Arten gestartet werden:

.\schuelen\schueler.exe 192.168.1.111 (IP Adresse Arbeitsstation Lehrer)
.\schuelenschueler.exe LehrerPC01  (Windows Name (COMPUTERNAME) Arbeitsstation Lehrer)
.\schueler\schueler.exe Platz01 (Name des Thinclients (CLIENTNAME) des Lehrers)

Wie und aus welchem Verzeichnis der NETCOM Desktop Manager Client auf inrem
System gestartet wird entnehmen Sie wie oben dem Start-Skript. Alle Informationen
finden Sie zudem ¢(beri Aderd oMeragnp wrekhtr eA khioldfud A

e

e

Datei  Admin  Kurs-Verwaltung  Extras

ﬂ Desktop Manager Hilfe

Programme | Dateien | Priifung | About
www,desktopmanager.de
Kurs Programme e T op

Abb.: NETCOM Desktop Manager, Info
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Die IP-Adresse des Lehrer-PCs f i nden SilekaléeinPfder Zeil e A
"* Info L )
NETCOM Desktiop Manager

Lizenz-&urt St Se

ServerMame IP[;PATHlCK

05 Version IWIN?

Lokale IP [1921921.131
[1921921.131

Lokales Part |51 40

ServerPfad IG'\Netcnm\Desktnp

Faum |HaumDefau\t

Lokale MAC 46438561 daee

Lizenziert fir:

l Firma/Institution I

Ansprechpartner I

Telefon I |
EMail

Anschiift

PLZ / Ot |

Land / Bundesland I

Yersion |11z
Feg.-Code |C5CF2DCD

Lizrez i [Hicht lizenzierte TestVersion noch: J0Tage |

I Speichen | £29 Mail an NETCOM |

HNETCOM GmbH | www.netcom.de

Abb.: Info-Fénster

7.2.4 Starten des Schiulermoduls mit dem Remote-Start-System

Alternativ kann auch das NETCOM Desktop Manager Remote-Start-System genutzt
werden. Die zugehdrigen Programme befinden sich im Installationsverzeichnis des
NETCOM Desktop Managers im Unterverzeichnis A\DTMRemoteStartfi .

Starten Sie das Programm Apdt mRSS e raufelem. LehreeHC sowie das
Progr oprdrmi mR S Cl i auhjademEScheilér-PC (z.B. aus dem Explorer per
Doppel-Klick).

r Drag&Drop das | CON

Am Lehrer-P|1 at z zi ehe e
u f e hl s z-startiServeske s NDM Ren

n Sie p
DesktopManagerClienti  a di e Bef

2

Al

METCOM
DeskiopManagerClient
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C 'Y NDM Remot-Start-Server

Befehlzzeile:

|F: WM etcomtDesktophS chuelerhS chueler. exe

Farameter:
[192.168.1.10

Start

Abb.: Remote-Start-Server

Die Befehlszeile fur den Start des NETCOM Desktop Manager Schiiler-Clients und

die IP-Adresse des Lehrer-PCs werden automatisch eingetragen.

Mit einem Klick auf den Button A St ar t A wi-Modul adfalten Rhiiler;PICe r
gestartet.

Hinweis:
Das Remote-Start-System funktioniert nattrlich auch mit allen anderen
Verknupfungen und Programmen.

7.2.5 Automatischer Start des Schulerclients im regularen Betrieb:

Es wird empfohlen, das Schuler-Modul automatisch bei der Anmeldung des
Benutzers am Arbeitsplatz, bzw. am Netzwerk zu starten.
Der Auto-Start kann auf drei Art konfiguriert werden:

1) Sie starten den Desktop-Manager-Client Uber ihr Netzwerk-Login-Skript.

2) Sie konfigurieren die Schiler-PCs vom Lehrer-P C  a u sSchiiler{Cliedt Auto-
Start Konfiguration ausfiihrenii

3) Erstellen Sie eine entsprechende Verknupfung unter dem Programmgruppe
AAutostartii.

7.2.6 Konfiguration der Schilerclients:

7.2.6.1 Allgemein

Fir die Konfiguration der Schiiler-Clients miissen alle Schiller-C1 i ent s AOnl| i nef
(Schiler-Modul gestartet) und jeweils ein Benutzer mit lokalen Administrator-Rechten
angemeldet sein.

7.2.6.2 Autostart des Schilermoduls .
Wa8 hl en Sie hierzu am Lehr er moKbofli gduarsa t Meonngi . A A
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Datei IAdmin Kurs-Verwaltung  Extras  Hilfe

i= Erweiterte Einstellungen _I
-

= Klassenspiegel
preg
Progri  Dateien-Register L

System-Kenfiguration

RAUTSTETOgramme

Schiiler Desktop

Abb.: Lehrermodul, Meni System-Konfiguration

Aktivieren Sie das H2ngeregister

¥ Konfiguration [

[ Avto-Start | Chert Konfigestion | duto-Logon | Reunkuss |

Auto-5Lat-5 kipt

Stait O \NelcormDesklophSchushat S chusder exe 1921921131
Fierm Start G: Wistcom’ DesiiophS chusled\ S chusler exe PCPATRICK.

.HIIP: Schiiles-Client -First-5tart |

#,f!\_\ Auto-Sta-Konfig aulbeben | i Auto Stant-Konfig ausfiihien |

B ok

Abb.: Auto-Start-Konfiguration

Mit Klick auf -Sdag-Ko ABugtansAghoeni

Start-Skript an jeden Schulerrechner tUbertragen.

7.2.6.3 Client-Konfiguration

Aus dem Hauptmeni des Lehrer-Modul wéahlen Sie den Mentpu n Kk t

ASysKemfigurationht.

Aktivieren Sie das Hangeregister Client-Konfiguration

Im Konfigurationsfenster werden die gewtinschten Systemeinstellungen

vorgenommen.

AAutostartf

wir- das ob

AAdmi nif,
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L# Konfiguration

Auto-Start | C
Schuler-PCs USE:
[ Tastatur/Maus ohne NDM-Client speren * [~ USB bei Rechnerstart sperren

[~ Start/Kurswechsel beendet alle Prog.
View & Show:

g v ¥ideo-Treiber Installieren

Internet-Proxy:

IP-&drezse Port
Internet Browser automatisch konfiguneren
¥
[+
I

Install-Pfad |c:\F'lUglamme'~.Dpera

Hinweiz Fur die einmalige Chent-Konfiguration muB am 5Schuler-PC der angemeldete lokale
Benutzer uber administrative Rechte verfigen!

& Client-Konfiguration aufheben

P
E,E Client-Konfiguration ausfihren

& oK ‘

Abb. System-Konfiguration Schuler-Client
Sektion Client-Konfiguration:

- Tastatur/Maus ohne NDM-Client sperren:

Vorsicht!

Ist diese Option aktiviert, wird ein Schilerarbeitsplatz solange gesperrt bis der
NETCOM Desktop Manager Schiler-Client erfolgreich gestartet wurde.
Wahrend der Startphase wird nach erfolgreicher Benutzeranmeldung Maus und
Tastatur solange gesperrt bis das NDM-Schuler-Modul vollstandig geladen
wurde.

Diese Option verhindert insbesondere, dass der Start des Schiler-Clients
durch abziehen des Netzwerkkabels verhindert wird.

Sollte der Start des Schuler-Moduls fehlschlagen, kann der Rechner nicht mehr
genutzt werden; Dann hilft auch ein Starten im AAbgesicherten-Modush etc.
nicht mehr!

Als einzige Hintertur wird bei Aktivierung dieser Funktion zusatzlich auch der
NETCOM Desktop Manager Remote-Start-Client auf den Schuler-PCs eingerichtet.
Uber diesen kann vom Lehrer-PC der NDM-Schiiler-Client auch manuell auf den
Schuler-PCs gestartet werden.

Sollte auch der Remote-Start des Schuler-Clients fehlschlagen, besteht zuséatzlich
die Moglichkeit die Sperre tGiber das mitgelieferte Programm KM_ON.EXE im
Unterverzeichnis .\KM_ABLE aufzuheben.

F¢ér den Benutzer AAdministratorfrewird di e Ma
grundsatzlich nicht gesetzt.
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Hinweis:

Stellen Sie vor Aktivierung dieser Option unbedingt sicher, dass das Schuler-Modul
auf den entsprechenden Rechnern ordnungsgemaf und ohne Fehlermeldung
gestartet werden kann.

Ist die Maus- und Tastatur-Sperre aktiviert konnen Sie auf Fehlermeldungen nicht
mehr reagieren!

Start/Kurswechsel beendet alle Programme:

Der NETCOM Desktop Manager kontrolliert zwar welche Programme den Schulern

zur Verfiigung stehen, es ist damit aber nicht aus zu schliel3en, dass auf einem

Schulerrechner ein Programm bereits lauft bevor der NETCOM Desktop Manager

Client gestartet wurde, oder das bei einem Kurswechsel noch Programme aus dem

vorher genutzten Kurs geoffnet sind.

DieOpti on AStart/ Kurswechsel bedindieceen all e Pro
Sachverhalt Sorge.

Sektion USB:

- USB beim Rechnerstart sperren:
Mit dieser Option kann verhindert werden, dass bereits vor bzw. wahrend des
Bootvorganges angeschlossene USB-Speichergerate aktiv werden.

Sektion View & Show:

- Video-Treiber installieren:

Ist die Option aktiviert, wird auf den Schiler-PCs automatisch der View & Show
Video-Treiber installiert. Sollten Sie den NETCOM Desktop Manager ohne die
Monitor-Verschaltung View & Show einsetzen oder nutzen Sie eine hardware-
basierende Video-Vernetzung ist die Installation des Video-Treibers nicht
erforderlich.

Sektion Internet-Proxy:
Insofern dem Internetzugang ein Proxyserver bzw. ein Inhaltsfilter vorgeschaltet ist,
sind hier die IP-Adresse und das IP-Port einzutragen.

Sektion Internet-Browser autom. konfigurieren:

Die Konfiguration der lokal Installierten Internet-Browser erfolgt automatisch.

Lediglich fur alte Opera-Versionen (vor Version 6) ist die Angabe des

Installationspfades des Browsers erforderlich.

Die Ausfuhrung der Client-Kon f i gur at erfolgt-durch den B
r

0
Konfiguration ausf ¢h n

i on
eni.

Durch den ButKaomf iAgCuri @tniton auf hebenfi wird dem
Konfiguration des Schuler-Clients wieder entfernt.
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7.2.7 Konfiguration des Video-Netzwerks

- Al
¥? Konfiguration [ = ﬁ]

Fcixom Dok Ya)

'_:_ View&Show v View Show automatisch starten

Offfine-KLrs [Defaul Rl

Abb.: System-Konfiguration VIEW&SHOW

Mochten Sie in Verbindung mit dem NETCOM Desktop Manager die software-
basierende Videovernetzung NDM VIEW&SHOW nutzen (eigene Lizenzierung
erforderlich) kénnen Sie die erforderlichen Video-Module beim Start des NETCOM
Desktop Managers automatisch laden.

In diesem Register kann auch der Offlinekurs festgelegt werden, der am
Schilerclient gastartet wird, wenn kein Lehrermodul aktiviert ist.

7.2.8 Auto-Logon
Mit Hilfe des NETCOM Desktop Manager kann festgelegt werden, dass sich alle
Schilerarbeitsplatze automatisch am Netzwerk anmelden; entweder alle
Schilerarbeitsplatze mit demselben Benutzerkonto oder jeder Arbeitsplatz mit einem
eigenen Benutzerkonto.

L# Konfiguration

Auto-Slart] Client-Konfiguration  Autc-Lagon lSystem]

[v Schiiler-PCs autom. anmelden

(" Anmeldung aus dem Klaszenzpiegel verwenden

o Alle WS mit diesem Benutzer anmeldan

Benutzer-t anne |

Passwort |

[ MovellVolatile-L zer

[ Schiller-PCs nach autom, &nmeldung spermen

—
E Autologon-Konfiguration senden

114

4

Abb.: Auto-Logon
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Sollen alle Arbeitsplatze mit demselben Benutzer-Account angemeldet werden

hinterlegen Sie den Benutzernamen und das Passwort direkt in der angezeigten

Maske und aktivieren SPCeautdm e SQpatritoemein uMmSic hAA
mit diesem Benutzer anmel deni.

Alternativ kénnen Sie flr jeden Schiler-Arbeitsplatz im Klassenspiegel einen eigenen
Anmeldenamen hinterlegen.

L& NBMARKUSO

Wig-Mame I—
|P-Adresse I—
Mac-Adiesse I—
Yideo- D

#Paos Isg—
yPos Isg—

AutoLogon:

Benutzer
Pasgswart

Abb.: Klassenspiegel, Designmode, Kontext men

AbschlieCend klicKenfiSger dAuooLesgodenin um di
alle Schiler-PCs zu ubertragen.
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7.3 NDM Embedded-Edition

Bei der NETCOM Desktop Manager Embedded-Edition ist die Software bereits auf
dem gelieferten NAS-System installiert und konfiguriert.

Schliel3en Sie das NAS-System an ihre bestehendes Netzwerk an.

Fir den Betrieb der NDM-Embedded-Edition ist die Zuweisung von zwei
Laufwerksbuchstaben erforderlich.

1) Programmlaufwerk (Vorgabe P:)
2) Datenlaufwerk (Vorgabe Q:)

Weisen Sie die beiden Laufwerksbuchstaben am Lehrer-PC durch Eingabe der
folgenden Befehle in einem DOS-Fensterzu, wobei Si e den Ausdruck
die IP-Adresse des NETCOM-Embedded-Laufwerks ersetzen. .

net use P: \\x.x.x.X\NDMProg lehrer /user:Lehrer
net use Q: \\x.x.x.x\NDMData lehrer /user:Lehrer

Anschlie3end starten Sie am Lehrer-PC das Programm NDMConfig.Exe aus dem
Installationsverzeichnis.

T NDM Config M[=1E3

LaginScript l

MDM-Embeded

MOM-Server IP-Adiesee | 192 168 . 1 . 1

Pragramm-Laufwerk.

Draten-Laufiwerk: 0: -

Lehrer Schueler
Anmeldenarne Anmeldename
|Lehlet |Schueler
Password Passwort
|f|ieger |flieger

IP-&dr. Lehrer-PC

| 192 168 . 1 . 10

[v Desktop-lcon erstellen

LaoginScript speichern

Abb.: NDMConfig.Exe
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file://x.x.x.x/NDMProg
file://x.x.x.x/NDMProg

Passen Sie die NDM-Embedded-IP-Adresse (Adresse des NDM-NAS-Systems) und
die zu zuordnenden Laufwerksbuchstaben an und klicken Sie A.ogin script
speiche r n i .

Starten Sie nun das Lehrer-Modul durch Klick auf das entstandene Desktop-lcon am
Lehrer-PC und verfahren Sie analog der Installationsanweisung der Standart-Edition.
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7.4 Terminalserver-Edition

Die Installation des NETCOM Desktop Manager Terminal-Server Edition erfolgt
durch Aufruf des Setup-Programms ANDMSetupTSGer. E X E i

Die Grundinstallation erfolgt adaquat den Installation der Standard-Edition, als Ziel-
Laufwerk kann jedoch auch ein lokales Laufwerk des Terminalservers genutzt
werden.

Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Programms.

Nach Beendigung des Installationsprogramms starten Sie das Lehrer-Modul des
Netcom Desktop Managers durch Klick auf das wéhrend der Installation entstandene
Desktop-Icon.

w

Ed:
METCOM
DeskkopManager

Fur die Terminalserver-Edition gentigt es die Konfiguration der Schuler-Clients
einmalig vom Lehrermodul aus aufzurufen; Es muss dazu kein Schuler-Client-Modul
gestartet starten.

Der automatische Start des Schiuler-Clients kann am Terminalserver nur Uber ein
Login Skript gesteuert werden! Ein entsprechendes Musterskript finden Sie
nachfolgend, Active Directory als Voraussetzung:

Option Explicit

On Error Resume Next
Dim objSysInfo

Dim strComputerDN
Dim WshShell

Set objSysinfo=CreateObject("ADSysteminfo")
strComputerDN=0bjSysInfo.computerName

Set WshShell=Wscript.Createobject("WScript.Shell")

If strComputerDN="CN=MSTS01,CN=Computers,DC=evdp,DC=local" then
WshShell.Run("c:\Programme\NetcomDesktop\Schueler\SchuelerTs

192.168.31.11")

end if

Set objSysInfo=Nothing
Set WshShell=Nothing

Abb.: Muster-Login Skript fir Terminalserver
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7.4.1 Arbeiten mit mehreren Raumen auf einem Terminalserver:

Im Desktopmanagerverzeichnis gibt es einen Ordner mit der Bezeichnung RaumO000.
In diesem befinden sich die grundsatzlichen Dateien zur Funktion des Lehrermodules
(Desktopts.exe, dwlgina3.dll, dwlkbf.sys und ipworks6.dll).

Der Ordner RaumO000 kann kopiert und zu neuen Ordnern Raum001 und Raum002
umbenannt werden.

Hinweis:

Nutzen Sie nichtdas Raum-Unt er ver zei chni s ARaumOOO#.

wahrend der Installation angelegt und dient ausschlief3lich als Kopiervorlage zur
Erstellung neuer Raum-Unterverzeichnisse.

Nun existieren zwei neue Ordner Raum001 und Raum002 mit je vier Dateien Inhalt.

Jetzt kann im RaumO001 die DesktopTS.exe wie Ublich per Doppelklick oder Script
gestartet werden.

Am Schiler PC wird die Schuelerts.exe mit angehangter IP der TS Servers gestartet
z.B. Schulers\schuelerts.exe 192.168.1.1.

Dies ist der normale Start der beiden Desktop Manager Module ohne besondere
Parameter.

Bei Raum002 wird nun die DesktopTS.exe mit einem anderen Port gestartet, damit
diese nicht mit dem Raum001 kommunizieren kann. Es kdme sonst zur Stérungen.
Die DesktopTS.exe muss hierfir z.B. mit DesktopTS.exe:6000 an der Lehrersitzung
aufgerufen werden. (! Leerzeichen zwischen exe und Doppelpunkt!)

Analog muss die SchuelerTS.exe ebenso mit diesem Port gestartet werden:
Schueler\schuelerTS.exe 192.168.1.1:6000.

(Der Abstand der Ports muss immer 10 Stellen betragen: 5140 i 5150 (Default, muss
nicht extra angegeben werden); 6000 i 6010; é . . )

Damit ist sichergestellt, dass jedes Klassenzimmer nur mit seinem Lehrermodul
kommuniziert.

Der Vortell hierbei ist, dass die angelegten Kurse in beiden RA&umen abwechselnd
genutzt werden kdnnen (jedoch nicht gleichzeitig!).

Die Zuordnung der TS Clients wirde im Login Script so aussehen:

Raum001
If i %Clientname% ==Platz01 start c:\netcom\desktopTS\Schueler\SchuelerTS.exe 192.168.1.1

Raum002
If i %Clientname% ==Platz20 start c:\netcom\desktopTS\Schueler\SchuelerTS.exe 192.168.1.1:6000

Die Einstellungen der Parameter der System-Konfiguration erfolgen adaquat denen
der Standard-Edition.
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Hinweis:

Eine Video-Vernetzung der NETCOM Desktop-Manager Terminal-Server-Edition ist
in vollem Umfang bereits im Microsoft Terminal Server integriert.

Diese muss aber erst per Konfiguration am Terminalserver freigeschaltet werden.

Die enthaltene, software-basierende Videovernetzung erméglicht die Funktionen:

- Schiler-Bildschirm an Lehrer
- Schiler-Sitzung fernsteuern

Das optionale Module NDM View & Show ist nicht erforderlich!
Nicht enthalten ist die Funktionalitat:

- Lehrer-Bildschirm an alle Schiler

7.4.2 Freischalten der Remotesteuerung am Terminalserver:

A Bdschirm an Lehreri i m K1 a s,erorderlighie Rerlktd am Terminalserver
2003
1. Offnen Sie den Gruppenrichtlinien Editor Gpedit.msc
2. Er weit eCoonmpSuteerAkonfi gur at i oarlageA Admi ni str a:
AWi ndows Komponenten
3. Klicken SieaufATer mi nal di enst
4. Doppel-K | i ¢ k eRegeBifie diARemoteiliberwachung von
Terminaldienst-Benutzersitzungen festlegen
5. Wa hl en Si e diAktivieit v s d/alkuriffrolgne Brlaubnis des

Benutzers

1. Starten Sie die TermiSnakrdieAPrbgnhimper at i
Averwal tung, ATerminaldienstkonfiguration

2. Kl i cken SiVerbihdumgers auf A

3. Doppel-Klicken Sie rech t RDPATCP

4. Aktivieren Sie ®asachtigdngemer egi ster A

5. KI'i cken ESveieert auf

6. Flugen Sie einen neuen Benutzer/Benutzer-Gruppe hinzu und aktivieren Sie
di e Ber e RémoieigoerwarhuAg

Ab 2008
1. Offnen Sie den Gruppenrichtlinien Editor Gpedit.msc
2. Er weit eCoonmpSuteerAkonfi gur at i earlageA Admi ni str a:

AWi ndows Komponenten

3. Klicken Sie auf /Remotedesktopdienste/ Remotedesktopsitzungs-Host/
Verbindungen

4. Doppel-K | i ¢ k eRegeBifie Refotesteuerung von
Remotedesktopdienste-Benutzersitzungen festlegen (

5. Wa hl en Si e diAktivieit s d/alkupriffrolgne Brlaubnis des
Benutzers
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Starten Sie die TermiSnardieAPrbbgnhimper at i

AV e r wa | Rematadesktofdienste, Konfiguration des Remotedesktop-
Sitzungshosts)

Dopple-Klicken Sie unten in A/erbindungen

auf RDP-TCP

Aktivieren Sie ®amehéit ngeregi ster A
Kli cken ESveiert auf A

Flgen Sie einen neuen Benutzer/Benutzer-Gruppe hinzu und aktivieren Sie
di e Ber e ®éntoieigoerwarhulg Zulassen
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7.5 Abschlielende Arbeiten nach der Installation:
Zum Abschluss der Installation des NETCOM Desktop Managers fehlt nur noch die
Einrichtung des Klassenspiegels.

:— Enueiterte Einstellungen

=l Klaszenspiegel

Eat Frograrmm-Explorer

H Kurz-Einstellungen speichem

Abb.: Aufruf des Klassenspiegels

Starten Sie hierzu aus dem Hauptfenster des Lehrer-Moduls den Klassenspiegel.

L& Klassenspiegel

L ) —

Abb.: leerer Klassenspiegel

' ber das Men¢ AModusid scMoadusen. Si e in
Nur im Design-Modus kénnen Veranderungen am Klassenspiegel vorgenommen
werden.

L# Klassenspiegel E| [El E|

Abb.: Design Modus
Mit Wechsel in den Design-Modus werden alle mit dem Lehrer-Arbeitsplatz

verbundenen Schuiler-PCs automatisch gefunden und im Klassenspiegel jeweils als
Symbol dargestellt.
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L# Klassenspiegel

Abb.: Klassenspiegel nach Workstation-Autodiscovery

Per Drag&Drop konnen die Arbeitsplatze nun im Klassenspiegel angeordnet werden.
Informationen Uber den einzelnen Arbeitsplatz sind Uber das Kontext-Meni mit der
rechten Maustaste verfuigbar.

| st die Option ARasterid aktiv, wkonsjewisbei m V
mit ihrer linken oberen Ecke an einem Rasterpunkt ausgerichtet.

DeAFeinheitid des Rasters kann nolbaranedberendes Sc
Fensterrand des Klassenspiegels eingestellt werden.

A 10%10

Die GroRRe der Workstation-lcons kann ebenfalls individuell eingestellt werden.
Hierzu benutzen Sie den zweiten Schieberegler in der Toolbar.

ol |

Mit abschlieBRendem Wechseli n den-MAWosk werden alle Einste
Klassenspiegels gespeichert.

Hinweis Video-Vernetzung:
Fur den Einsatz der Softwarebasierenden Video-Vernetzung NDM VIEW&SHOW
sind keine weiteren Anpassungen erforderlich.

Zur Anbindung des NDM Desktop Managers an hardwarebasierende Video-

Netzwerke ist Uber das Kontextmenu der einzelnen Arbeitsplatze die Adressierung
der Video-Module einzutragen.
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& SchuelerPc05 |Z||EI E'

Wizt ame |
|P-Adrezze |
|

M ac-bdresse

Video-ID F97

#Poz |-| 49
yPos 143

Autologon:

Benutzer |

Pazzwort |

W OK

Abb. Video-Netz, Hardware-Adressierung:

Damit ist die Installation des NETCOM Desktop-Managers abgeschlossen!















































































































































































































